
㻝 浄水施設䛾耐震化
䛆㻞㻙㻔㻟㻕㻙㻞㻝㻙䐟䛇

○茂庭浄水場䛾耐震化
䚷䞉震災䛻䜘䜛被害䛜ᖹ成㻞㻞ᖺ度䜎䛷䛻実施䛧䛯耐震診断䛾結果䛻比䜉䛶軽微
䛷あ䛳䛯こ䛸を踏䜎え䚸新䛯䛺手法䛷耐震診断を実施䛧䚸䜘䜚的確䛻耐震化工
を実施䛧䜎䛩䚹

○国見浄水場䛾耐震性䛾把握
䚷䞉茂庭浄水場䛸ྠ様䛻䚸新䛯䛺手法䛷耐震診断を実施䛧䜎䛩䚹

䚷茂庭浄水場配水池䛾耐震補強工䛻着手䛧䜎䛧䛯䚹

㻞 配水施設䛾耐震化
䛆㻞㻙㻔㻟㻕㻙㻞㻝㻙䐠䛇

○配水所䛾耐震化
䚷䞉震災䛻䜘䜚配水所䛻䜒被害䛜発生䛧䚸水運用䛻支障䛜生䛨䛶い䜛状況䛻䛚い
䛶䚸荒巻配水所䚸大ᖺ寺山配水所䛾耐震化䛿困難䛷あ䜛䛯䜑䚸被災䛧䛯配水所
䛾旧を優先的䛻実施䛧䜎䛩䚹
䚷䞉配水所䛾被災状況䛾ศ析や耐震診断䛾結果を基䛻䚸ᖹ成㻞㻣ᖺ度以降䛾耐
震化計⏬を策定䛧䜎䛩䚹

䚷安養寺配水所䛺䛹㻝㻝施設䛾耐震診断を行い耐震性能を把握䛩
䜛䛸䛸䜒䛻䚸次期計⏬䛻䛚け䜛耐震化計⏬を策定䛧䜎䛧䛯䚹

㻟
災害拠点病院䛺䛹䜈䛾
管路耐震化
䛆㻞㻙㻔㻟㻕㻙㻞㻞㻙䐟䛇

○災害拠点病院䛺䛹䜈䛾管路耐震化䛾推進
䚷䞉震災時䛾応急給水䛻䛚い䛶䚸使用水量䛾多い災害拠点病院䛺䛹䛻䛿給水車
を固定䛧䛶対応䛧䛯こ䛸䛷䚸効率的䛺給水車䛾運用䛜困難䛸䛺䛳䛯こ䛸を踏䜎
え䚸災害拠点病院䛺䛹䜈䛾管路䛾耐震化を推進䛧䚸中期経営計⏬䛻䛚け䜛目標
䠄䠕箇所䠅をୖ回䜛箇所数䛻䛴い䛶耐震化を行い䜎䛩䚹

䚷ྎ西多賀病院䚸自衛隊ྎ病院䚸ྎᚠ環器病䝉ンタ䞊及び
ྎ逓信病院䜈䛾管路を耐震化䛧䜎䛧䛯䚹
䚷䛆計⏬期間中䛾耐震化箇所数䠄実績䠅䠖㻝㻞箇所䛇

㻠
老朽管更新
㻔塩化ビニル管䠖䠰䠯継手㻕
䛆㻞㻙㻔㻞㻕㻙㻝㻥㻙④䛇

○老朽管更新㻔塩化ビニル管䠖䠰䠯継手㻕䛾推進
䚷䞉震災䛻䜘䜛塩化ビニル管䠄䠰䠯継手䠅䛾被害率䛜高䛛䛳䛯こ䛸を踏䜎え䚸そ䛾
更新を推進䛧䚸中期経営計⏬䛻䛚け䜛目標䠄約㻟㻥㻚㻢㎞䠅をୖ回䜛延長䛾更新を行
い䜎䛩䚹
䚷䞉更新路線䛾選定䛻あ䛯䛳䛶䛿䚸破損時䛾影響䛾大䛝さ䛺䛹を考慮䛧䛶䚸䜘䜚
効果䛾高い路線を抽出䛧䜎䛩䚹

䚷約㻥㻚㻞km䛾塩化ビニル管䠄䠰䠯継手䠅を更新䛧䜎䛧䛯䚹
䚷䛆計⏬期間中䛾更新延長䠄実績䠅䠖㻟㻤㻚㻤km䛇

㻡
送䞉配水施設設備䛾
補修䞉修繕
䛆㻞㻙㻔㻞㻕㻙㻝㻡㻙䐠䛇

○属施設設備䛾早期補修䞉修繕
䚷䞉震災時䛻水道管ᮏ体䛰け䛷䛺く䚸空気弁䛺䛹属施設䛾破損䛻䜘䜛断水䛜
発生䛧䛯こ䛸を踏䜎え䚸震災䛻䜘䜚機能䛜喪失䜎䛯䛿పୗ䛧䛶い䜛ྍ能性䛾あ䜛
属施設䛻䛴い䛶䚸ヲ細䛺点検を実施䛧䚸早期䛻補修䞉修繕を行い䜎䛩䚹
䚷䞉補修䞉修繕䛻当䛯䛳䛶䛿䚸震災被害をศ析䛧䚸䜘䜚適ษ䛺手法を確立䛧䛯ୖ䛷
実施䛧䜎䛩䚹

䚷䝂ムྍ䛸う管修繕䠄泉中央䠐目䠅䚸埋設型伸縮管䛾実態調査
䠄岩ษ大橋添架管䠅䛺䛹を実施䛧䜎䛧䛯䚹

䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷水道局䛷䛿䚸東日ᮏ大震災䛾経験を踏䜎え䚸䛂ྎ市水道業中期経営計⏬䠄ᖹ成㻞㻞ᖺ度～㻞㻢ᖺ度䠅䛃䛾掲載業䛾う䛱
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷㻝㻜業を䛂震災対策推進業䛃䛸䛧䛶置け䚸ᖹ成㻞㻠ᖺ度䛛䜙重点的䛺ྲྀ䜚組䜏を行䛳䛶い䜎䛩䚹
䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷䚷ᖹ成㻞㻢ᖺ度䛻䛚け䜛ྲྀ組状況䛿以ୗ䛾䛸䛚䜚䛸䛺䛳䛶い䜎䛩䚹

№
業ྡ

䛆基ᮏ計⏬体系䝁䞊ド䛇
震災を踏䜎え䛯ྲྀ組内容 ྲྀ組状況䠄ᖹ成㻞㻢ᖺ度実績䠅

震災対策推進業䛾ྲྀ組状況䠄ᖹ成㻞㻢ᖺ度実績䠅

㻝 



№
業ྡ

䛆基ᮏ計⏬体系䝁䞊ド䛇
震災を踏䜎え䛯ྲྀ組内容 ྲྀ組状況䠄ᖹ成㻞㻢ᖺ度実績䠅

㻢

水系重化䛾䛯䜑䛾施
設整備
㻔広域水道༢独水系㻕
䛆㻞㻙㻔㻝㻕㻙㻝㻞㻙䐠䛇

○宮城県༡䞉塩広域水道䛾༢独配水区域䛻䛚け䜛災害対策䛾検討
䚷䞉震災時䛻䚸宮城県༡䞉塩広域水道䛾送水停止䛻䜘䜚広域水道䛾༢独配
水区域䛻䛚け䜛断水期間䛜長期化䛧䛯こ䛸を踏䜎え䚸当ヱ区域䛾効果的䛛䛴効
率的䛺震災対策䛻䛴い䛶検討を進䜑䜎䛩䚹

 ※太白配水所系䛾༢独配水区域䛻䛴い䛶䛿䚸ᖹ成㻞㻟ᖺ度䛻施設整備䛜完了
䛧䜎䛧䛯䚹

䚷坪沼配水所䛾配水区域䠄秋保䞉坪沼地区䠅䛻対䛩䜛施設整備計
⏬を策定䛧䜎䛧䛯䚹
䚷錦ヶ丘配水所䛾配水区域䠄錦ヶ丘地区他䠅䛻対䛩䜛整備方法䛾
検討䛻着手䛧䜎䛧䛯䚹

㻣 災害時給水施設䛾設置
䛆㻞㻙㻔㻠㻕㻙㻞㻠㻙䐟䛇

○災害時給水施設䛾設置䛾推進
䚷䞉応急給水時䛾䛚客さ䜎䛾利便性向ୖを図䜛䛯䜑䚸費用対効果や設置䞉操作
䛾容易性䛾面䛷優䜜䛶い䜛災害時給水施設䛾設置を推進䛧䚸中期経営計⏬䛻
䛚け䜛目標䠄㻝㻜箇所䠅をୖ回䜛箇所数䛻䛴い䛶設置を行い䜎䛩䚹

○災害時給水施設䛾配置見直䛧
䚷䞉震災時䛾応急給水状況をศ析䛧䚸䜘䜚効果的䛺災害時給水施設䛾配置䛻向
け䛶検討を進䜑䜎䛩䚹䜎䛯䚸必要䛻応䛨䛶既存施設䛾設置場所䛾変更䜒行い䜎
䛩䚹

䚷市立小学校㻟㻤校䜈災害時給水施設を設置䛧䜎䛧䛯䚹
䚷䛆計⏬期間中䛾設置箇所数䠄実績䠅䠖㻠㻟箇所䛇

㻤 応急旧資機材䛾備蓄
䛆㻞㻙㻔㻠㻕㻙㻞㻡㻙䐟䛇

○長期停電を想定䛧䛯自家発電装置䛾燃料確保策䛾検討䞉実施
䚷䞉震災時䛻停電䛜長期化䛧䛯こ䛸䛻䜘䜚䚸୍部䛾施設䛷自家発電装置䛾燃料
ษ䜜䛜発生䛧䚸断水被害䛾発生䞉長期化䛾要因䛸䛺䛳䛯こ䛸を踏䜎え䚸燃料タン
䜽容量䛾増強や入手䛜容易䛺油種䜈䛾燃料変更䛺䛹䛻䛴い䛶検討を進䜑䜛䛸
䛸䜒䛻䚸実施ྍ能䛺䜒䛾䛛䜙早期䛻対策を講䛨䛶い䛝䜎䛩䚹

䚷経ᖺ劣化䛧䛯応急旧資機材䛾う䛱䚸直管䛾内外面補修をを行
い䜎䛧䛯䚹
䚷䜎䛯䚸長期停電対策䛸䛧䛶䚸中原浄水場䚸大ᖺ寺山配水所䛚䜘
び館送水ポンプ場䛾自家発電装置燃料タン䜽䛾増強工を完了
䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸市内給油所䠑店䛸災害時燃料供給䛾情報提供䛻関
䛩䜛枠組䜏を確立䛧䜎䛧䛯䚹

㻥
他都市䛺䛹䛸䛾合ྠ防災
訓練䛾実施
䛆㻞㻙㻔㻠㻕㻙㻞㻣㻙䐟䛇

○他都市䛺䛹䛸䛾合ྠ防災訓練䛾充実
䚷䞉震災時䛻䚸こ䜜䜎䛷合ྠ防災訓練を実施䛧䛶䛝䛯ᮐ幌市や東京都䛸䛾連携
䛜䜘䜚䝇ム䞊䝈䛻行え䛯こ䛸を踏䜎え䚸日ᮏ海側䛾業体䛷あ䜛新潟市䛸䜒新䛯
䛻応援協定を締結䛧䚸合ྠ防災訓練を実施䛧䜎䛩䚹䜎䛯䚸訓練䛻あ䛯䛳䛶䛿䚸震
災対応を踏䜎え䛯内容䛾充実を図䜚䜎䛩䚹

○他都市䛺䛹䛸䛾応援協定䛾見直䛧䛾検討
䚷䞉大規模災害時䛻䛚け䜛物資䛾相互融通や応急給水要員䛾増員䛻関䛩䜛
項䛾追加䛺䛹䚸他都市䛸䛾応援協定内容䛻䛴い䛶䚸震災対応を踏䜎え䛯見直䛧
䛾検討を進䜑䜎䛩䚹

䚷東京都水道局や新潟市水道局を始䜑䛸䛩䜛各種団体䛸䛾合ྠ
防災訓練を実施䛧䜎䛧䛯䚹

㻝㻜
宮城県䛸䛾技術提携䛾
推進
䛆㻢㻙㻔㻝㻕㻙㻠㻢㻙䐟䛇

○宮城県䛸䛾技術提携䛾推進
䚷䞉震災時䛻䚸宮城県༡䞉塩広域水道䛾送水停止䛻䜘䜚ᮏ市䛾断水期間䛜
長期化䛧䛯こ䛸を踏䜎え䚸広域水道䛻䛚け䜛䜘䜚効果的䛺危機管理対策䛾実施
䛻向け䛶䚸宮城県䛸䛾技術的䛺協力䞉連携体制䛾構築䛻積極的䛻ྲྀ䜚組䜏䜎
䛩䚹

䚷宮城県䛜主催䛩䜛䛂༡䞉塩広域水道協議会幹会䛃や䛂ཷ水
市⏫䛸連携䛧䛯バッ䜽アップ体制検討ワ䞊キン䜾䜾ル䞊プ䛃䛺䛹を
通䛨䚸緊急時䛻䛚け䜛広域水道䛾危機管理対策䛻䛴い䛶協議を
行い䜎䛧䛯䚹

㻞 


