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次亜塩注入ポンプ異常 1号

貯 留 槽 の 腐 食 ・ 損 傷

各 バ ル ブ 状 態

 記 事  記 事

（ℓ）実 測 値 ： （ℓ）
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次 亜 塩 貯 留 槽

無 有

注 入 機 状 態 次亜塩注入ポンプ異常 2号

良

否

次 亜 塩 注 入 ポ ン プ 異 常

良 否

否

無

無 有

有

有良 否

実 測 値 ：

無

注 入 機 状 態

次 亜 塩 貯 留 槽

注 入 配 管 の 損 傷 ・ 漏 洩 等 無

排 液 タ ン ク 状 態

各 バ ル ブ 状 態

＜注意＞

良 否

酸化ナトリウム濃度：10％、比重1.20、PH13.0

貯 留 槽 の 亀 裂 ・ 損 傷 無 有

注 入 配 管 の 損 傷 ・ 漏 洩 等 無

備 考
注意をすること

〔データ〕    ［Naclo］      (高塩基度） 〔データ〕

強いアルカリ性を示すので、取扱には皮膚・粘膜に付着しないよう＜注意＞強いアルカリ性を示すので、取扱には皮膚・粘膜に付着しないよう

酸化ナトリウム濃度：10％、比重1.20、PH13.0

点 検 項 目 結　　　　　　　　果 点 検 項 目 結　　　　　　　　果

注意をすること

野 尻 浄 水 場 滝 原 浄 水 場

   ［Naclo］      (高塩基度）

点検者天候

野 尻 ・ 滝 原 浄 水 場 薬 品 注 入 設 備 点 検 表 場 長 係 員 現場代理人
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